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RedHEPATM szűrő
A leghatékonyabb szűrő legújabb generációja csapdába ejti és 
elpusztítja a mikroorganizmusokat

A baktériumok elszaporodása a HEPA-szűrőkön a másodlagos levegőszennyezés jelentős forrása, 
amely mindenkit érint, aki légtisztító készüléket használ. A TherapyAir® iOn HEPA (H13) szűrőjét  
az EPA (az USA környezetvédelmi ügynöksége) és az ECH (az Európai Unió vegyianyag-ügynöksége) 
nyilvántartásaiban szereplő leghatékonyabb antimikrobiális anyaggal kezeljük (TB30). Az új  
TherapyAir® iOn RedHEPA™ szűrő képes kiszűrni a mikroorganizmusok 99,9%-át, valamint több mint 
99%-ukat semlegesíti, így megállítja a szaporodásukat és megelőzi a másodlagos szennyezést.

A TherapyAir® iOn RedHEPA™ szűrőnek mindössze 24 órára van szüksége ahhoz, hogy csökkentse  
a baktériumok és vírusok terjedését abban a helyiségben, amelyben használják. Még akkor is képes 
semlegesíteni és elpusztítani a kórokozókat, amikor a légtisztító készülék ki van kapcsolva.

BAKTÉ- 
RIUMOK

PM 2,5*

PENÉSZ- 
GOMBÁK

PORATKÁK

VÍRUSOK POLLENEK

PM10* KÓROKOZÓK

H1N1 ALLERGÉNEK

Egy SEM (pásztázó 
elektronmikroszkóp) által készített 

150x-es nagyítású kép

THERAPY AIR® ION 99,9%-BAN TISZTA, EGÉSZSÉGES LEVEGŐ

*2,5, illetve 10 mikron szemcseméretű szállópor



Nagyobb méretű porszemcsék és 
szőrszálak

FORM- 
ALDEHID

ACETALDEHIDPORATKA ECETSAVPOR

ÁLLATI 
SZŐR

AMMÓNIA
NH3

BAKTÉ- 
RIUMOK

PENÉSZ- 
GOMBÁK

PM 2,5 
RÉSZECSKÉK

VÍRUSOK

Ultrafinom  
részecskék

Szagok és  
VOC-k*

*illékony szerves vegyületek

6-szintű szűrés, 5 szűrő:  
egyedülálló védelem

Eltávolítja a szennyezőanyagok 99,9%-át a beltéri 
levegőből, beleértve a 2,5 mikron szemcseméretű  
szállópor-részecskéket is (PM 2,5). 

3. RedHEPATM szűrő

ANTISZTATIKUS 
SZŰRŐ

ANTI-ALLERGÉN 
SZŰRŐ

ANTIBAKTERIÁLIS 
SZŰRŐ

AKTÍV SZÉN  
SZŰRŐ

NEGATÍV ION 
GENERÁTOR

HAJ
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Rendkívül hatékonyan kiszűri 
és magában tartja a legapróbb 
részecséket is, például a legfinomabb 
porszemcséket, a baktériumokat,  
a vírusokat és a penészgombákat. 

24 órán belül semlegesíti a szűrő 
által csapdába ejtett ártalmas 

szennyezőanyagokat. N
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